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皮帶輪訂製參數設定 

公司名稱： 

聯絡人： 

TEL：                   FAX: 

(一)皮帶輪齒型:           皮帶輪齒數:        T   數量:       PCS 

皮帶規格  :________   皮帶寬度  :________mm  數量:       PCS 

(二)皮帶輪型式:□A型□B型□AF型□BF 型□其它 

(三)皮帶輪尺寸:                                            單位/mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TYPE B TYPE AF TYPE BF TYPE 

    

內孔相關尺寸 W =         OD=         D=         H=          

FO=         LA=         f=         d=        (內孔尺寸) 

鍵槽：□無    

      □有   b=         t=         □JIS 規範          

止付螺絲孔：□無    

            □鍵槽上×1  □2×90° □2×120°  M=         

 

材質 表面處理 

□AL6061  □AL7075  □AL2024 □無處理 □原陽   □霧陽 □硬陽 □黑硬陽 

□黑陽   □霧黑陽 □化學鎳 □電解拋光 

□S45C □無處理 □化學鎳 □染黑 □硬鉻 □熱處理 

□SUS303  □SUS304  □SUS420 □無處理 □化學鎳 □電解拋光 

其他材質 

□MC901  (□藍色 、 □乳白色)  □POM   (□白色 、 □黑色)  

□SCM440.435 紅十字            □SCM415.420(21)綠十字  

□SNCM8 藍十字                 □SNCM220 白十字 

□BC 黃銅   □PBC 磷青銅   □ABC 鋁青銅   □KCD 日本鑄鐵   □其它_________ 
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